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GENERALITES

Article 5 Dimensionsd 6 € n ¢ 0 m bdr 6edam¢eniltroulant occupée

o 1,25m P

0,75m
oo

CADRE BATI NEUF

TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRES DISPOSITIONSDMMUNE
Section 8 Cheminementsxtérieurs SousSection -

Article 8 Largeur minimale d’une rampe permanente

Figure 8.1 — Coupe verticale

VOIE PUBLIQUE / CADRE BATI NEUF
CHEMINEMENT EXTERIEUR

Rampe permanente
Espace libre EE— I

| H <0,47m
1,40 ﬁr ’
H‘ 21, m

Figure 8.2 —Vue en plan

Dispositif chasse-roue

VOIE PUBLIQUE / CADRE BATI NEUF
CHEMINEMENT EXTERIEUR

Rampe ~
Largeur utile 2 0,90m permanente

Dispositif chasse-roue
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TITREPREMIER CADRBATINEUF CHAPITRE3 DISPOSITIONCSDMMUNES
Sectionl d Cheminementsxtérieurs SousSectionl d Caractéristiquedimensionnelle:

Article9  Profil en long - Cheminements extérieurs adaptés

Figure 9.1

Pente<5%

Palier de repos D=1.4m

Palier de repos D=1.4m

72 D < 10m L

Figure 9.2

Pente<.8%
Palier de repos D=1.4m /

Palier de repos D=1.4m

/ D < 2m 3
7/ 7

Figure 9.3

Pente<10% Palier de repos D=1.4m

Palier de repos D=1.4m

D < 0.5m

Figure 9.4

Pente 4% Palier de repos D=1,4m
2

Pente»4% Palier de repos D=1,4m

Palier de repos D=1,4m

I/ D £ 10m L |, D £ 10m L
’I/ 7
7

D 2 10m
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Figure 9.5

Cheminement

Figure 9.6 Rampe a I’équerre

CHEMINEMENT EXTERIEUR ADAPTE
2 1,40m

/— 20,90m J{
\ ——

CADRE BATI NEUF

- @usuew.ad
adwey

; Dispositif chasse-roue

VOIE PUBLIQUE / N
CHEMINEMENT EXTERIEUR T

> 1.20 Palier de repos Rermpe
) m L% )
permanente A4 =0,90m

/ 2 1,40m /
Dispositif chasse-roue
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Figure 9.7

N\

hi2em| /

Y

h < 2cm

Penteg€33%
he € 4cm /

TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRE3 DISPOSITIONSDMMUNES
Section 8 Cheminemensxtérieurs SousSection 8 Caractéristiqguedimensionnelle:

Article 10 Largeur minimale — Cheminements extérieurs adaptés

Figure 10.1

Saillie < 0.10m

w:—ar—f//’—_’ﬁr’/‘:%j

Ht < 1.10

Ht < 1.10m
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TITREPREMIER CADRBATINEUF CHAPITRE3 DISPOSITIONCSDMMUNES
Section 8 Cheminemenisxtérieurs SousSectionl| 8 Caractéristiquerelativesalasécuritéd 6 u s

Article 13 Eléments situés sur le cheminement et abaque de détection

saillie}l Scm

potelets ou
bordures
ht}40cm

d
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Figure 13.3 Abaque de détection

6cm +1.10m

+0.90m

+0.80m
+0.75m
+0.70m

+0.60m

+0.50m

0.00m
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRES DISPOSITIONGDMMUNES

Section 8 Cheminementsxtérieurs SousSectionl| 8 Caractéristiquerelativesalasécuritéd 6 u s
Article 14 Protection en cas de rupture de niveau en bordure du cheminement

Figure 14.1

Bordure Ht ©0,10 m

<0,90m

pa

>0,25m

Figure 14.2

Dispositif de protection
respectant les exigences
réglementaires relatives
aux garde-corps

> 1m
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TITREPREMIER CADRBATINEUF CHAPITRE3 DISPOSITIONCSDMMUNES
Section 8 Cheminemenisxtérieurs SousSectiorl| d Caractéristiquerelativesalasécuritéd 6 u s

Article 15 Protection contre les chocs sous escalier
'

Figure 15.1
TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRESDISPOSITIONGOMMUNES
Section 8 Cheminementsxtérieurs SousSectionll 8 Caractéristiquerelativesalasécuritéd 6 u s

Article 16 Repérage des parois vitrées

Figure 16.1

Paroi vitrées repérable
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TITREPREMIER CADRBATINEUF CHAPITRE3 DISPOSITIONCSDMMUNES
Section 8 Cheminementsxtérieurs SousSectionl| 8 Caractéristiquerelativesalasécuritéd 6 u s

Article 17 Bande d’éveil a la vigilance en cas de croisement de cheminements
empruntés par les piétons et par les véhicules

Figure 17.1

TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRESDISPOSITIONSOMMUNE
Sectionll & Accés SousSectiond -

Article 21 Position des dispositifs de commande, de communication et de
controle d’acces

Figure 21.1
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRESDISPOSITIONSODMMUNES
Sectionllld Circulationsntérieures SousSection|d Circulationsntérieuresverticales

Article 28 Largeur libre et marches des escaliers

Figure 28.1 Elévation

12
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Figure 28.2 Coupe

>0,28m

Figure 28.3 Autres configurations d’escaliers rectangulaires (a titre d’exemples)

Avec vide central P Avec mur central
Malin courante
=L a %nction =L
de|garde-corps
#— Lz1,20m #’ g A— L21,20m **
) el S i : ,/ -
G
é = - §‘
26 206
L H—"% Y
' Accés ' =L ‘ Accés ’ FiL
EMain courante continue |
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRESDISPOSITIONSODMMUNES
Sectionllld Circulationsntérieures SousSection|d Circulationsntérieuresverticales

Article 29 Eveil a la vigilance dans les escaliers

Figure 29.1

f‘ lllllllIE‘SIIHE.IEﬁHIIII
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Figure 29.3 Détail nez de marches

Nez de marche
débord < 10mm

]
otfe=

Nez de marche

contrasté 3cm bord O10mm

TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRES DISPOSITIONGDMMUNES
Sectionllld Circulationsntérieures SousSectiorl|d Circulationsntérieureserticales

Article 30 Main courante dans les escaliers

Figure 30.1
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Figure 30.2
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CHAPITRESDISPOSITIONSDMMUNES

TITREPREMIERCADRBATINEUF
SousSection|d Circulationsntérieuresserticales

Sectionlld Circulationsntérieures
Article 31 Ascenseur (cf. Annexe 6)

Figure 31.1

TYPE 1

Service simple Service opposé

S 5?5

> 1,25m
> 1,25m

p Cistoom Y v >1.00m

/
I

|
/
|

TYPE 2

Service simple Service opposé

N =S = =

>1,40m
>1,40m

Vi
I

Fﬂ/
E
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRES DISPOSITIONSDMMUNES
SousSection|d Circulationsntérieuresserticales

Sectionllld Circulationsntérieures
Article 31 Ascenseur (cf. Annexe 6) [ Suite ]

Figure 31.3

TYPE 3

Service simple Service opposé

2>1,40m
2>1,40m

2>2,00m

22,00m

Ll

Figure 31.4

TYPE 3

Service simple Service opposeé

21,40m
21,40m

22,00m

22,00m
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITREBDISPOSITIONSOMMUNES
Sectionllld Circulationsntérieures SousSectiorl|d Circulationsntérieureserticales

Article 32 Plate-forme élévatrice

Service simple Service opposé

Passage Utile PU> 0,83m

>1,40m

2 0,90m

/

Passage Utile PU2> 0,83m

Passage Utile PU> 0,83m
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRESDISPOSITIONSDMMUNE
SectionVo Portesportiqguesetsas SousSection -

Article 39 Dispositif incompatible avec les contraintes liées a un handicap ou a

I'utilisation d’une aide technique :
Création obligatoire d’une porte adaptée a proximité

Figure 39.1

"INTERIEUR"

Porte adaptée obligatoire

ACCES ACCES
"EXTERIEUR"
TITRE°PREMIERCADRBATINEUF CHAPITRE3 DISPOSITIONSDMMUNE
SectionVd Portesportiquesetsas SousSection -

Article 41 Sas et espaces de manceuvre de portes (principe)

Figure 41.1

Vi 2,20m yd

1,70m

L = Largeur du cheminement ou de |a circulation 1,70m
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRESDISPOSITIONSDMMUNE
SectionVo Portes portiquesetsas SousSection -

Article 42 Positions des poignées et serrures de portes

Figure 42.1

21
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TITRE°PREMIERCADRBATINEUF CHAPITRESDISPOSITIONSDMMUNE
SectionV d Equipementsnobilier& dispositifsdecommand& de service SousSectiond -

Article 46 Atteinte et usage des équipements, mobiliers, commandes, services fixes
Figure 46.1 Commande manuelle. Voir, lire, entendre, parler

—_—

LA

H < 1.30m

h = 0.90m l

Figure 46.2 Lire un document, écrire, utiliser un clavier
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRBDISPOSITIONSODMMUNE
SectionVId Installationsanitaires SousSection -

Article 49 Cabinet d’aisance

Figure 49.1 Cinématique d’usage

{

Figure 49.2 Caractéristiques

/

L21,50m ————

/— 0,40m a 0,45m

P21

Espace d'usage (0,80 x 1,30m)

{ \) Espace de manoeuvre avec ibilité
\. _/ dedemi-tour (Cfannexe 1) (/)1,50m

. T [ Appui dorsal stable

—_ Porte 0,90m

23
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Figure 49.3 Exemple de configuration de cabinet d’aisance avec espace de

manceuvre avec possibilité de demi-tour a I’extérieur du cabinet d’aisance

L. encoffrement < 0,70m
0,40m a 0,45m

=

1

| Espace d'usage
L___i  (0,80x1,30m)

[ Appui dorsal stable

Porte 0,90m

?1,50m
Espace de manoeuvre
avec possibilité de demi-tour.

—
=

de refermer la porte

-
-
g TR

Porte 0,90m
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRES DISPOSITIONSDMMUNE
SectionVI10 Installationsanitaires SousSectiom -

Article 52 Douche :
, >0,80m Figure 52.1

L=

i
%: ,r
£
{ /
= 7/
- - —— -

. —
P —|

-
!

H ! Espace d'usage
L--.(0,80m x 1,30m)

¢~ \Espace de manoeuvre avec possibilité
\ ,de demi-tour (a l'intérieur ou,
=~ & défaut, a l'extérieur de la douche)

o
)
o
)
=
O
o
TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITREJ DISPOSITIONPARTICULIEREERPNEUFS
Section 6 Dispositioncommunes SousSectionl 8 Accueildu public

Article 62 Banques d’accueil
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Figure 62.2 Exemple 2

\

TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITRES DISPOSITIONPARTICULIEREERPNEUFS
Sectionll 8 Dispositiongarticuliéres SousSectionl 3 ERPheufsoffrantuneprestatiord 6 h ® b e 1

Article 76 Chambre adaptée

Figure 76.1 Exemple 1
>09m

s 2>0,90m

2y
5
> 1,20m
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Figure 76.2 Exemple 2

/ 21,20m > 1,20m Vs

TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITREJ DISPOSITIONPARTICULIEREERPNEUFS
Sectionll 8 Dispositiongarticulieres SousSectionVé ERPheufscomportantiescaissesde paiementles
dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série

Article 86 Caisses de paiement

Figure 86.1

Vide Oprof. 0,30m
x | arg.
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Figure 86.2 Exemples de banques d’accueil et de paiement accessibles

Espace vide sous plan : profondeur 2 0,30 m x largeur 2 0,60 m x hauteur 20,70 m
Hauteur du plan £0,80 m

28
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Espace vide sous plan : profondeur 2 0,30 m x largeur 2 0,60 m x hauteur 20,70 m
Hauteur du plan 0,80 m

29
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TITREPREMIERCADRBATINEUF CHAPITREODISPOSITIONRARTICULIERAPPLICABLESUX
PARCS DE STATIONNEMENT NEUFS
Sectionl| 8 Caractéristiquedimensionnellesttechniques SousSection -

Article 122 Parc de stationnement — Places adaptées

Figure 122.1 Place adaptée isolée

~-———— |t2330m =

Iba = 0.80m —a L Ipz2.5m -

,' ’ £
Bande d'accés . ,
/ vv‘, L =5.00m
1\ |
Surlongueur d x
‘ W, / Surlongueur 2 1.20m
AT v

Voie de circulation

Figure 122.2 Places adaptées jumelées

Bande d'accés +
circulation piétonne

‘:/(" 7 . ‘\" .:
i L%\, ) _|L=500m

i
£ —pz25m— L. dpz25mi—
Iba = 0.80m

6‘ E Surlongueur = 1.20m

| LS
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CADRE BATI EXISTANT

TITRHI 0 CADRBATIEXISTANFAISANT 6 O BODEERAVAU) CHAPITRBS DISPOSITIONSODMMUNE
Sectionll 8 Cheminementsxtérieurs SousSectionl & -

Article 131 Exemples de rampes amovibles

Figure 131.1 Rampes tiroirs escamotables manuelles

RETRACTEE

DEPLOYEE

Figure 131.2 Rampes tiroirs escamotables automatiques

RETRACTEE

DEPLOYEE
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Figure 131.3 Rampes escamotables rabattables

REPLIEE

DEPLIEE

Figure 131.4 Rampes a poser droites (amovibles)

32
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Figure 131.5 Rampes a poser en équerre (amovibles)

Figure 131.6 Rampes a plans inclinables automatiques
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TITREIO CADRBATIEXISTANFAISANT 6 O BOEERAVAU? CHAPITRES DISPOSITIONGSOMMUNES
Sectionll 8 Cheminementsxtérieurs SousSection 8 Caractéristiqguedimensionnelle:

Article 132 Profil en long - Cheminements extérieurs adaptés

Palier de repos D>1,4m

Palier de repos D>1,4m Pente<6%

Palier de repos D1,4m

Pente<10% _
Palier de repos D>1,4m L
,J, D < 2m )
Palier de repos D>1,4m
Pente<12%

Palier de repos D>1,4m

7 D <0,50m v
- 7

Figure 132.4

Pente>5% Palier de repos D>1,4m

Pente>5% Palier de repos D>1,4m

Palier de repos D>1,4m

J D<tom___ ) L bciom )

h < 2em ("~

N
" Pente<33%
he <4cm

-




PRINCIPAUTE DE MONACO GUIDE ILLUSTRATIF
Selonl * A rMinigtériéldun°2017-893
portant applicationdelaloi n®1.441du 05décembre2016relativeal ' a c c eds cadrdbati

Figure 132.6 Longueur minimale des paliers de repos

Longueur des paliers D=2>1,40m

Cheminement

TITRHIO CADRBATIEXISTANFAISANT 6 O BOEERAVAU? CHAPITRES DISPOSITIONGOMMUNES
Sectionl 8 Cheminemensxtérieurs SousSectionl d Caractéristiquegimensionnelle:

Article 133 Largeur minimale — Cheminements extérieurs adaptés

Figure 133.1

nSaillie < 0.10m

—— —ﬂj—’ (-

Ht < 1.10m

Ht < 1.10m
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SectionV d Portes portiquesetsas SousSectiord -

Article 147 Dispositif incompatible avec les contraintes liées a un handicap ou a
I’utilisation d’une aide technique :
Création obligatoire d’une porte adaptée a proximité

Figure 147.1
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